UPUTSTVO ZA PROMENU IP ADRESE NA VAGAMA ISHIDA, TIP: BC4000
· ukucati 6000 pa pritisnuti taster [image: image1.png]MODE





· na segmentnom delu ekrana se ispisuje b00 podes



       

· ukucati 10   [image: image2.png]


   pa pritisnuti taster ENTER [image: image3.jpg]


 dva puta

· na segmentnom delu ekrana se ispisuje b10-01-01 Adrr 1

 xxx
· ukucati prve tri cifre IP adrese XXX.XXX.XXX.XXX

· pritisnuti taster ENTER [image: image4.jpg]


 dva puta
· ukucati druge tri cifre IP adrese XXX.XXX.XXX.XXX

· pritisnuti taster ENTER [image: image5.jpg]


 dva puta
· ukucati treće tri cifre IP adrese XXX.XXX.XXX.XXX

· pritisnuti taster ENTER [image: image6.jpg]


 dva puta
· ukucati četvrte tri cifre IP adrese XXX.XXX.XXX.XXX
· pritisnuti taster ENTER [image: image7.jpg]


 dva puta
· podešavanje IP adrese je završeno!

· Pritiskom na taster [image: image8.png]MODE




 vaga se restartuje i spremna je za komunikaciju
